
                  Kamienica

mieszkalno-usługowa ceglane XX wiek

                                  Lubliniec

                                  Lubliniec - m.

                                  lubliniecki
                                  śląskie
                                  42-700
                                  Pl. Konrada Ma ńki 11

                                  

                                                         443/89

                                              prywa tna
                                              usług i
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 KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

   98/320

2. OBECNA FUNKCJA 3. MATERIAŁ 4. DATOWANIE

5. MIEJSCOWOŚĆ

6. GMINA

7. POWIAT

8. WOJEWÓDZTWO

9. KOD POCZTOWY

10. ADRES

11. LOKALIZACJA

12. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA

13. NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI

14. WŁASNOŚĆ

15. RODZAJ UŻYTKOWANIA

16. INFORMACJA O OCHRONIE

17. STAN ZACHOWANIA

18. RODZAJE ZAGROŻEŃ

19. WPISUJĄCY DANE 20. DATA WYKONANIA EWIDENCJI

21. FOTOGRAFIA

Nr obszaru AZP

Nr stanowiska na obszarze AZP

Nr stanowiska w miejscowości

Nr i data wpisu do rejestru zabytków

Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego

Inne



Budynek jest murowany i otynkowany. Posadowiony jes t kalenicowo w ci ągu zabudowy ulicy. Posiada dwie kondygnacje i miesz kalne poddasze. 
Elewacja posiada dwie symetryczne osie. Wysoki part er wyposa żony jest w dwa du że półkoli ście zamkni ęte otwory drzwiowe, przy czym jeden pełni rol ę 
okna wystawowego. Ta kondygnacja jest boniowana. Po wyżej gzymsu działowego znajduj ą się po dwa okna w ka żdej z osi oraz równie ż dwa poło żone 
symetrycznie wzgl ędem osi budynku mniejsze okna w pulpicie facjaty. F acjata zako ńczona trójk ątnym szczytem o wkl ęsło ściętych kraw ędziach 
bocznych. Nad oknami proste, tynkowane na biało, op arte na trzech punktach festony. Gzyms koronuj ący profilowany wie ńczy elewacj ę. Budynek kryty 
jest asymetrycznym dwuspadowym dachem o połaciach z  dachówki karpiówki.
Budynek został cz ęściowo przebudowany.

Źródła danych: jak w punkcie 3 raportu

22. UWAGI


