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dobry WGS84 Polska 2011-06-16

 KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

  100/320

2. OBECNA FUNKCJA 3. MATERIAŁ 4. DATOWANIE

5. MIEJSCOWOŚĆ

6. GMINA

7. POWIAT

8. WOJEWÓDZTWO

9. KOD POCZTOWY

10. ADRES

11. LOKALIZACJA

12. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA

13. NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI

14. WŁASNOŚĆ

15. RODZAJ UŻYTKOWANIA

16. INFORMACJA O OCHRONIE

17. STAN ZACHOWANIA

18. RODZAJE ZAGROŻEŃ

19. WPISUJĄCY DANE 20. DATA WYKONANIA EWIDENCJI

21. FOTOGRAFIA

Nr obszaru AZP

Nr stanowiska na obszarze AZP

Nr stanowiska w miejscowości

Nr i data wpisu do rejestru zabytków

Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego

Inne



Kamienica jest murowana z cegły i usytuowana w ci ągu zabudowy ulicy. Budynek jest trzykondygnacyjny. Elewacja frontowa powy żej parteru jest 
czteroosiowa. Okna w obr ębie pierwszego pi ętra są wysokie z trójk ątnymi naczółkami, uj ęte w profilowane opaski. Okna drugiego, nieco ni ższego pi ętra, 
oparte s ą o linie gzymsu podokiennego, obwiedzione dekoracyj nymi opaskami uszakowymi, a ich naczółek stanowi de koracyjny, wydatny gzyms 
koronuj ący, z którym ł ączą się poprzez zdobione wsporniki. W obr ębie najni ższej kondygnacji znajduj ą się trzy pary drzwi do lokali usługowych oraz 
łączące się z jedną duże okno wystawowe. Ta kondygnacja została otynkowana  do wysoko ści gzymsu działowego.
Budynek został cz ęściowo przebudowany.

Źródła danych: jak w punkcie 3 raportu

22. UWAGI


