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 KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

   93/320

2. OBECNA FUNKCJA 3. MATERIAŁ 4. DATOWANIE

5. MIEJSCOWOŚĆ

6. GMINA

7. POWIAT

8. WOJEWÓDZTWO

9. KOD POCZTOWY

10. ADRES

11. LOKALIZACJA

12. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA

13. NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI

14. WŁASNOŚĆ

15. RODZAJ UŻYTKOWANIA

16. INFORMACJA O OCHRONIE

17. STAN ZACHOWANIA

18. RODZAJE ZAGROŻEŃ

19. WPISUJĄCY DANE 20. DATA WYKONANIA EWIDENCJI

21. FOTOGRAFIA

Nr obszaru AZP

Nr stanowiska na obszarze AZP

Nr stanowiska w miejscowości

Nr i data wpisu do rejestru zabytków

Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego

Inne



Budynek jest murowany i otynkowany, został wzniesio ny na planie prostok ąta i usytuowany jest kalenicowo w ci ągu zabudowy ulicy. Posiada trzy 
kondygnacje i jest podpiwniczony. Elewacja frontowa  jest siedmioosiowa. W środkowej osi zlokalizowane s ą drzwi wej ściowe do budynku. Ponad nimi 
znajduje si ę niewielki balkon ze stalow ą balustrad ą. Na szeroko ści trzech środkowych osi umieszczono wolutowo wygi ęty szczyt z umieszczon ą datą 
„1905”. Elewacja frontowa jest bogato dekorowana pr ofilowanymi opaskami okiennymi o falistym i obłym k onturze, boniowanymi naro żami oraz 
fragmentami boniowanych lizen. Prawa strona elewacj i frontowej nawi ązuje do górnych elewacji, a dodatkowo jest boniowan a, lewa natomiast zawiera 
otwory wej ściowe do lokali usługowych i ich okna wystawowe. Po d oknami na szeroko ści trzech osi umieszczono profilowane płyciny. Elew acja 
szczytowa jest czteroosiowa i rozwi ązana analogicznie jak frontowa.

Źródła danych: jak w punkcie 3 raportu

22. UWAGI


