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 KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

    6/320

2. OBECNA FUNKCJA 3. MATERIAŁ 4. DATOWANIE

5. MIEJSCOWOŚĆ

6. GMINA

7. POWIAT

8. WOJEWÓDZTWO

9. KOD POCZTOWY

10. ADRES

11. LOKALIZACJA

12. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA

13. NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI

14. WŁASNOŚĆ

15. RODZAJ UŻYTKOWANIA

16. INFORMACJA O OCHRONIE

17. STAN ZACHOWANIA

18. RODZAJE ZAGROŻEŃ

19. WPISUJĄCY DANE 20. DATA WYKONANIA EWIDENCJI

21. FOTOGRAFIA

Nr obszaru AZP

Nr stanowiska na obszarze AZP

Nr stanowiska w miejscowości

Nr i data wpisu do rejestru zabytków

Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego

Inne

inne



Budynek mieszkalny, murowany z I połowy XIX wieku p rzy Pl. Konrada Ma ńki 6 o wartosci historycznej i kulturowej. Granice zabytku rozciagaj ą się na 
cało ść obiektu w ramach parceli budowlanej.

Kamienica murowana i otynkowana usytuowana jest kal enicowo w ci ągu zabudowy ulicy. Jest to budynek dwukondygnacyjny  z niewysokim poddaszem. 
Elewacja frontowa posiada cztery osie. Okna w obr ębie pierwszego pi ętra wysokie, uj ęte w profilowane opaski i zwie ńczone prostym gzymsem 
nadokiennym z ozdobnym detalem ro ślinnym i dekoracyjnym zwornikiem poni żej. Okna w poddaszu s ą niewielkie, kwadratowe, umieszczone parami w 
każdej z osi, obramione profilowan ą opask ą z uszakami. Znajduj ą się niewielkie profilowane gzymsy: działowy i podokien ny oraz wysuni ęty koronuj ący. 
W obrębie elewacji najni ższej kondygnacji umieszczono dwa wej ścia oraz okna wystawowe. Stolarka okienna jest wspó łczesna. Dach jest pulpitowy.

Źródła danych: jak w punkcie 3 raportu

22. UWAGI


