UCHWALA ANTYSMOGOWA

Obrazek

,2Uchwata antysmogowa” - praktyczne zastosowanie sie
do zapisow, sposob postepowania.

Od 1 wrzesdnia 2017 r. na terenie wojewddztwa Slgskiego obowigzuje Uchwata NR
V/36/1/2017 Sejmiku Wojewddztwa Slgskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie
wprowadzenia na obszarze wojewddztwa $laskiego ograniczeh w zakresie
eksploatacji instalacji, w ktérych nastepuje spalanie paliw, zwana ,uchwata
antysmogowga"”. Zgodnie z jej zapisami instalacje niespetniajgce wymagan, ktérych
eksploatacja rozpoczeta sie przed 1 wrzesnia 2017 roku powinny zosta¢ wymienione
zgodnie ze wskazanymi w uchwale antysmogowej terminami. Wiele oséb
zastanawia sie kiedy nalezy wymieni¢ posiadany kociot, piec lub kominek.
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Podmioty posiadajgce instalacje dostarczajgce ciepto do systemu centralnego
ogrzewania (kociot) powinny rozpocza¢ klasyfikacje od sprawdzenia wieku kotta na
dzien 1.09.2017 r., a nastepnie na podstawie obliczonego wieku sklasyfikowa¢ piec
do odpowiedniej grupy wiekowe. Zgodnie z zapisami uchwaty antysmogowej dla
tego typu instalacji istniejg 4 terminy wymiany:

®* wymiana do 31.12.2021 r. gdy wiek kotta jest powyzej 10 lat (2006 r. i starsze),
oraz dla instalacji bez tabliczek znamionowych,

®* wymiana do 31.12.2023 r. gdy wiek kotta jest w przedziale od 5 do 10 lat (od
2007 r.do 2012 r.),

®* wymiana do 31.12.2025 r. gdy wiek kotta jest ponizej 5 lat (od 2013 r. do
31.08.2017 r. ),

®* wymiana do 31.12.2027 r. gdy kociot jest Klasy 3 lub 4 wg. Normy PN-EN 303-
5:2012.

Podmioty posiadajgce instalacje wydzielajgce ciepto, lub wydzielajgce ciepto i
przenoszace je doinnego nosnika (tzw. miejscowy ogrzewacz powietrza np.:
kominek, piec) powinny wymienic instalacje na spetniajgcg wymagania
Rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24.04.2015. do 31.12.2022 r. chyba
ze, instalacja

* osigga sprawnosc cieplng min 80 %
lub
® jest wyposazona w urzgdzenie do redukcji emisji pytu.
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