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 KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

   65/320

2. OBECNA FUNKCJA 3. MATERIAŁ 4. DATOWANIE

5. MIEJSCOWOŚĆ

6. GMINA

7. POWIAT

8. WOJEWÓDZTWO

9. KOD POCZTOWY

10. ADRES

11. LOKALIZACJA

12. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA

13. NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI

14. WŁASNOŚĆ

15. RODZAJ UŻYTKOWANIA

16. INFORMACJA O OCHRONIE

17. STAN ZACHOWANIA

18. RODZAJE ZAGROŻEŃ

19. WPISUJĄCY DANE 20. DATA WYKONANIA EWIDENCJI

21. FOTOGRAFIA

Nr obszaru AZP

Nr stanowiska na obszarze AZP

Nr stanowiska w miejscowości

Nr i data wpisu do rejestru zabytków

Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego

Inne



Budynek jest murowany z nieotynkowanej cegły. Usytu owany jest kalenicowo do drogi. Posiada trzy kondyg nacje oraz nieu żytkowe poddasze. Elewacja 
frontowa jest symetryczna siedmiosiowa. Środkowa o ś została uj ęta pilastrami i zwie ńczona fali ście zamkni ętym przyczółkiem z półkolist ą blend ą. W 
poziomie poddasza znajduje si ę prostok ątna blenda w środkowej osi. Okna pierwszej i drugiej kondygnacji ujęte są w opaski uszakowe. Ponizej znajduj ą 
się szerokie, płaskie, tynkowane na gładko i malowane na kolor żółty gzymsy podokienne. W kondygnacji parteru w środkowej osi znajduj ą się 
odcinkowo zamkni ęte drzwi wej ściowe z na świetlem. Po obu stronach symetrycznie umieszczono p o otworze wej ściowym w osiach: drugiej i szóstej 
oraz cztery du że kwadratowe okna wystawowe w pozostałych osiach. C ałość elewacji frontowej uj ęto w pilastry i zwie ńczono wydatnym gzymsem 
koronuj ącym z ozdobnym fryzem z cegły.

Żródła danych: jak w punkcie 3 raportu

22. UWAGI


