Elektronicznie podpisany przez:
Gabriel Jan Podbiot
dnia 5 wrzesnia 2023 r.

UCHWALA NR 700/LXIH/2Q23
RADY MIEJSKIEJ W LUBLINCU

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie okreslenia wymagan, jakie powinien spelnia¢ przedsigbiorca ubiegajacy si¢ o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie dzialalno$ci w zakresie oprézniania zbiornikéw bezodptywowych lub
osadnikéw w instalacjach przydomowych oczyszczalni Sciekéw i transportu nieczystosci cieklych na
terenie Miasta Lubliniec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1i art. 41 ustawy zdnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie
gminnym (Dz.U. 22023 r. poz. 40 z p6zn. zm.), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu
czystosci iporzadku w gminach (Dz.U. z2023r. poz. 1469) oraz rozporzadzenia Ministra Klimatu
i Srodowiska z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie szczegotowego sposobu okreslania wymagan, jakie powinien
spetnia¢  przedsigbiorca ubiegajagcy si¢ o uzyskanie zezwolenia w zakresie oprozniania zbiornikow
bezodptywowych lub osadnikéw w instalacjach przydomowych oczyszczalni $ciekéw i transportu nieczystosci
ciektych (Dz. U. z 2023 r. poz. 322)

Rada Miejska w Lublinicu
uchwala co nastepuje:

§ 1. 1. Przedsigbiorca ubiegajacy si¢ o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w zakresie
- oprézniania zbiornikéw bezodptywowych lub osadnikéw w instalacjach przydomowych oczyszczalni $ciekow

i transportu nieczystosci cieklych na ternie gminy Lubliniec powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania
w zakresie wyposazenia technicznego: 4

1) posiada¢ co najmniej jeden pojazd asenizacyjny spetniajacy wymagania -techniczne oraz sanitarno-
porzadkowe okreslone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury zdnia 12 listopada 2002 r. w sprawie
wymagan dla pO_]aZdOW asenizacyjnych (Dz.U. z 2002 r. Nr-193, poz. 1617),

2) pojazd asemzacyjny powinien by¢ oznakowany w sposéb trwaly, czytelny i;widoczny, umozliwiajacy
-identyfikacj¢ podmiotu sw1adczqcego ustugi poprzez podanie nazwy, adresu i telefonu kontaktowego
przedsigbiorcy, :

3) pojazd asenizacyjny powinien by¢ wyposazony -w sorbenty i urzgdzenia umozliwiajqce' usuniecie '
- ewentualnych zanieczyszczen po opréznieniu zbiornika bezodptywowego lub osadnika w instalacji
przydomowej oczyszczalni Sciekow,

4) posiada¢ tytut prawny do dysponowania odpow1equ baza transportowq, na ktérej beda garazowane
pojazdy asenizacyjne, A

5)baza transportowa powinna stanowi¢ teren ogrodzony, utwardzony, o szczelnej nawierzchni
z odprowadzeniem wod deszczowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami, o wielkosci dostosowanej do
ilosci pojazdow asenizacyjnych, ktérymi bedzie prowadzona dziatalnosé,

6) baza transportowa powihna posiada¢ zaplecze techniczne zapewniajgce utrzymanie pojazdow
asenizacyjnych w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym, tj.:

a) miejsce postojowe z punktem napraw dla pojazdéw asenizacyjnych,
b) mlejsce do.mycia i dezynfekcji pojazdoéw asenizacyjnych,

2. W przypadku gdy baza transportowa nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 1 pkt 6 przedsu;bmrca
zobowigzany jest udokumentowa¢ mozliwosé wykonywania napraw i zabiegéw w zakresie mycia i dezynfekcji
pojazdéw asenizacyjnych poprzez okazanie stosownego dokumentu lub umowy zawartej z podmlotem
prowadzacym dziatalno$¢ w zakresie wymienionym w ust. 1 pkt 6.

3. Przedsigbiorca ubiegajacy si¢ ouzyskanie zezwolenia w zakresie oprdzniania zbiornikow
bezodptywowych lub osadnikéw w instalacjach przydomowych oczyszczalni $ciek6w i transportu nieczystosci
cieklych powinien spelnia¢ nastgpujgce wymagania w zakresie zabiegéw sanitarnych iporzadkowych
zwigzanych ze $wiadczonymi ustugami: : :

1) przedsigbiorca zobowiazany jest prowadzi¢ dziatalnos¢ odbierania nieczystosci cieklych w sposéb
nie powodujacy zagrozenia dla Zycia i zdrowia mieszkancoéw oraz zanieczyszczania tras wywozu.
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2) mycie idezynfekcja pojazdéw asenizacyjnych powinna sie odbywaé zgodnie zwymogami §10
rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury zdnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagan dla pojazdow
asenizacyjnych,

3) miejsce zanieczyszczone nieczystosciami cieklymi podczas oprézniania zbiornikow bezodptywowych lub
osadnikéw w instalacjach przydomowych oczyszczalni $ciekéw lub podczas transportu nieczystosci
cieklych powinno by¢ niezwtocznie uporzadkowane i zdezynfekowane,

4) po zakoriczonej pracy pojazdy asenizacyjne winny by¢ parkowane wylacznie na terenie bazy transportowej,

5) przedsigbiorca zobowigzany jest do zapewnienia ciaglosci $wiadczonych ustug  w przypadku
unieruchomienia wlasnego sprzgtu specjalistycznego,

6) $wiadczenie ustug odbierania nieczystoéci ciektych od wiascicieli nieruchomosci moze byé prowadzone
wylacznie na podstawie umowy i na warunkach w niej okreslonych.

4. Przedsigbiorca ubiegajacy sie o uzyskanie zezwolenia w zakresie oprézniania  zbiornikéw
bezodptywowych lub osadnikéw w instalacjach przydomowych oczyszczalni $ciekéw i transportu nieczystosci
ciektych ma obowigzek przekazywania nieczystosci ciektych do oczyszczalni $ciekéw zarzadzanej przez
Zaktad Wodociag6éw i Ustug Komunalnych w Lublificu przy ul. Spokojnej 2 lub innej stacji zlewnej potozonej
w najblizszej odlegtosci od obstugiwanego rejonu, zapewniajacej gotowosé przyjecia nieczystosci ciektych.

§ 2. Wykonanie uchwaty powierza sie Burmistrzowi Miasta Lubliniec.

§ 3. Traci moc uchwata nr 224/XIX/2012 Rady Miasta Lubliniec z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie
okreslenia wymagan, jakie powinien spelniaé przedsigbiorca ubiegajacy sie o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie dzialalnoSci w zakresie oprézniania zbiornikéw bezodplywowych i transportu nieczystosci
cieklych na ternie Miasta Lublinica.

§ 4. Uchwa{a wchodzi w zycie po uplywie 14dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
. Wojewddztwa Slaskiego. '

hiczqcy Rady

Przewqgd
ol iejskiej

" Gabriel Podbiol .
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